Цель: разработать предпроектную документацию мини-ТЭЦ.
Ограничимся «техническим предложением». Не включаем ни обоснования инвестиций, ни каких-либо детальных расчетов.
Состав предпроектной документации: 
1. Принципиальная тепловая схема в AutoCad, содержащая схематическое изображение основного оборудования (поэлементно), а также вспомогательного оборудования и запорно-регулирующей арматуры (укрупненными блоками). Пример оформления принципиальной тепловой схемы прилагается.
2. Спецификация основного и вспомогательного оборудования, содержащая перечень оборудования с его основными техническими характеристиками (пример оформления спецификации прилагается).
3. Пояснительную записку, в которой Вы в произвольной форме излагаете:
· какие исходные данные Вы использовали
· какое оборудование выбрали для мини-ТЭЦ и почему,
· какие приняли допущения (при отсутствии исходных данных)
· в каком диапазоне нагрузок (как по теплоте, так и по электроэнергии) может работать данная мини-ТЭЦ.

Задачи, которые нужно решить:
1. Ознакомиться с исходными данными и с предлагаемыми статьями. С помощью этих статей и поиска в Интернете ознакомиться с принципами построения тепловых схем.
2. Выполнить подбор комплекта основного оборудования, состоящий из когенерационных установок и пиковых водогрейных котлов.
В качестве когенерационных установок можно применять газопоршневые агрегаты (ГПА), паротурбинные (ПТУ) или газотурбинные (ГТУ) установки, микротурбинные установки (МТУ). Фирмы-производители – любые. Каталоги с техническими характеристиками ищем в Интернете, такой информации много.
3. Подобрать вспомогательное оборудование (насосы, химводоочистка, регулирующая и запорная арматура, расширительные баки, баки-аккумуляторы, теплообменники, гидравлические разделители – все, что может понадобиться по Вашему мнению)
4. Начертить принципиальную тепловую схему, содержащую основное оборудование (поэлементно), вспомогательное оборудование и запорно-регулирующую арматуру (укрупненными блоками)
5. Проставить на принципиальной тепловой схеме точки (как на образце). Для каждой точки указать рабочие параметры теплоносителя (или диапазоны параметров, если они меняются во времени).
6. Составить пояснительную записку, в которой в произвольной форме обосновать выбор оборудования и структуру тепловой схемы, и описать работу тепловой схемы. Для регулируемого оборудования и регулирующей арматуры – описать алгоритм регулирования, как Вы его понимаете.
Исходные данные:
	№
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	1.
	Электрическая мощность:
	↓
	↓

	1.1.
	N max
	МВт
	8,0

	1.2.
	N min
	МВт
	1,2

	2.
	Максимальный шаг "наброса" нагрузки
	МВт
	0,5

	3.
	Требуемое напряжение генератора
	кВ
	6,3

	4.
	Коэффициент мощности абонентов cos φ
	-
	0,7

	5.
	Теплоноситель
	-
	Вода

	6.
	Температурный график
	˚С
	95/70

	7.
	Давление в тепловой сети P1/P2
	МПа
	0,6/0,3

	8.
	Тепловая мощность:
	↓
	↓

	8.1.
	Q max (зимний максимум)
	Гкал/ч
	11,2

	8.2.
	Q min (летний минимум)
	Гкал/ч
	0,5

	9.
	Основное топливо
	-
	Природный газ

	10.
	Резервное (аварийное) топливо
	-
	Дизельное

	11.
	Характеристика воды из водопровода
	↓
	↓

	11.1.
	Температура
	˚С
	5

	11.2.
	Общая жесткость
	мг-экв/дм3
	7,5

	11.3.
	Содержание железа
	мг/дм3
	0,2

	11.4.
	Щелочность
	мг-экв/дм3
	4,2

	11.5.
	pH
	ед. pH
	7,3

	11.6.
	Мутность
	мг/дм3
	0,5



Если Вам не хватает каких-либо данных, то задайте их сами на свое усмотрение, и отметьте это в Пояснительной записке.
